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1. Nakliye ve Depolama:

EPSBLOCK ahsap paletler Gzerinde naylon folyo kapli olarak sevk edilmekte-

dir.

EPSBLOCK’nun indiriimesinde ve santiyede aktarilmasi sirasinda forklift, 6zel
aparatli vincler veya katlara tasimak icin malzeme asansoérleri kullanabilirsiniz.
Malzemenin indirme, tasima islemlerinde de azami dikkat gdsterilmelidir.

Santiye sahasina indirilecek olan EPSBLOCK paletleri dizgln bir zemin Uzeri-
ne konularak istiflenmelidir. Paletle istiflerde istif yUksekligi 2 paleti gecmemesi
tavsiye edilir. Paletsiz istiflerde de malzeme yerden yUkseltilmis dizgln bir
zemin Uzerine konulmalidir.Paletsiz istif yUksekligi ise 150 cm’yi gecmemesi

tavsiye edilir.

EPSBLOCK kullanilmadan édnce ambalaji acilip en az 24 saat havalandiriimali-

dir.

2. Duvar Orme Aletleri:

TESTERE :
EPSBLOCK duvar bloklarinin kesilmesinde
kullaniimaktadir.

GONYE:
EPSBLOCK duvar bloklarinin testere ile dizgln
kesilmesinde gdnye kullaniimaktadir.

MALA:

Bloklarin birlesim yerlerinde kullanilan tutkal, mala
yardimiyla sUrUlerek duvar baglantisi yapilmaktadir.
Mala ile tutkal sGraltrken duvar bloklari Gzerinde
tutkal dis izleri birakmalidir. Mala genisligi duvar
kalinligina bagli olarak da degdismektedir.

(10 - 15 - 20cm)

L SAC:

EPSBLOCK duvar bloklarinin kolonlar ile baglantisini
saglamlastirmak ve duvar hareketlerini minimuma
indirmek icin kullantlr.
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Hoy

LASTIK TOKMAK: KANAL ACICI:
Lastik tokmak kullanilarak bloklar terazine getirilmekte, Tesisat ve elektrik kanallarinin duvar Gzerinde dizguln
yana vurularak bloklarin kaydirilmakta ve bloklarin olarak acilmasinda kullaniimaktadir.

daha iyi yapismasini saglamaktadir.

BUAT ACICI: SPIRALLI DUBEL:
Elektrik priz , anahtar ve buat yerlerinin matkap ile Mutfak dolabi, TV Unitesi, klima vb. Urlnlerin duvara
dlzgln ac¢ilmasinda kullaniimaktadir. montajinda kullanilir.

3. Duvar Orme Uygulamast:

Santiyeye paletlerle naylon folyo kapli getirilen duvar bloklari érilmeden en az
24 saat dnce acilarak kuru bir yerde tutularak havalandiriilmalidir. Naylonlar
acildiktan sonra bloklar Gzerine yagmur, yag vb. gibi etkenlere maruz kalma-
malidir.

3.1 Duvar Cizgisinin Belirlenmesi:
Duvarin drulecegi yerler déseme Uzerine cekilecek kilavuz iplerle belirlenir.
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3.2 Duvarin ilk Sira Harcinin Konmasit:

Duvar genisligince ve cekilen kilavuz ip boyunca kum-cimento harci (3 kum: 1
cimento ) ile blok alti harc uygulanir. EPSBLOCK &rgU harci burada kullanilma-
malidir.

3.3 ilk K&se Blogunun Konulmasi:

Ik kdse blogu kum-cimento harcinin Gzerine konulduktan sonra blodu teraziye
getirmek icin blogun duUstk veya yuksek kisimlarina lastik tokmakla vurularak
yerlestirilmesi yapllir.
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3.4 ik Siranin OrUlmesi:

Duvar érulecek alanin kése noktalari kilavuz ip cekilerek belirlendikten sonra
zemin toz ve atiklardan temizlendikten sonra ilk sirasi zemin islatilarak 3-4 cm
kalinliginda cimento ve kum karisimi harcla ilk sira éralmelidir.

Harca temas edecek bloklarin ylzeyi de su ile islatiimalidir. Bloklarin birbirine
temas eden ylzeylerine de EPSBLOCK 6rgu harci strtlmelidir.

Bloklar yerlestirilirken dliseyde tam yerine konulmalidir, yatay kaydirma yapil-
mamalidir. Yatay olarak kaydirma yapilmasi durumunda bloklarin altindaki
orgu harcl iki blok arasinda kalarak bloklarin birbirine yapismasina engel
olmaktadir.

3.5 Duvar Koselerinin Teraziye Alinmasi:

Duvar kdselerinin tam gdnyesinde ve terazinde oldugunun tesbiti duvarin her
sirasinda yapilmalidir.

Her katta duvar 6rulecek kisimlarin ilk sirasi 6rtldUkten sonra harcin sertlesme-
si icin 1 gun bekletilmelidir. Diger siralarin 6rdlmesine ertesi glin devam edilme-
lidir.
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3.6 EPSBLOCK Yapistiricisinin (FIXEPS) Hazirlanmasi:

EPSBLOCK vyapistirict (FIXEPS) torbalarinda belirtilen talimatlara gére hazir-
lanmalidir. Yapistirict karisimi yapilan kova temiz olmalidir. Yapistirict karisimi
mala veya dusUk devirli karistirma aparath matkap ile topak kalmayacak sekil-
de karistirilir.

Kullanilacak EPSBLOCK 6rgl harci (FIXEPS) kU¢Uk par-
tiler halinde hazirlanmahdir. 25 kg FIXEPS 6rgl harci 6
litre temiz su Uzerine sepeleyerek dékulur. Hazirlanan
harc, olgunlasmasi icin 5 dakika dinlendirilir ve tekrar
karistirilarak kullantlir.

3.7 Bloklara Yapistirict SGrtlmesi:

Yapistirici sGrllecek ylzey daha iyi bir yapismayi saglamak icin bir firca ile toz
ve artiklardan temizlenmelidir. 8-10 mm tarakli mala ile yapistirici dizgin ve
esit olarak sUruldikten sonra mala dis izleri gértilmelidir. Mala dis izleri géril-
mez ise yapistiricinin istenilen kivamda olmadigi anlasiimalidir.
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3.8 Duvarlarin Teraziye Getirilmesi:

Duvarin kése noktalari belirlendikten sonra karsilikli kdseler arasina kilavuz
ipler cekilmekte ve duvar ipler boyunca érilmektedir.

3.9 Bloklarin Tokmakla Sikistirilmasi:

Bloklar yan (1) ve Gst (2) tarafindan tokmaklanarak altindaki 6rgl harcinin esit
sekilde yayllmasi saglanmakta ve blok terazisine getirilmektedir.
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3.10 Kiris Bosluklarinin Kapatilmasi:

Son blok konduktan sonra kiris ile duvar blogu arasinda kalan bosluga kesinlik-
le lama cakilmamall, polidretan képuUk ve cimentolu harc ile kapatilmalidir.

3.11 Bloklar ve Kolonlarin Birlestiriimesi:

Orulen duvarin orta kismindan galvenizli delikli sac ile kolonlari baglanmasi
gerekmektedir. Boylece duvar hem daha saglam olur hem de daha az hareket
eder ve siva catlaklarinin é6ntne gecilmis olur.

-
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3.12 Bloklar ve Tasiyicilarin Birlestirilmesi:

Duvar blogunun kolon ve kirislerle birlestirilmesinde, tasiyicilar ile duvar blogu-
nun birlestigi yerlere file cekilip EPSBLOCK yapistiricisi (FIXEPS) - siva yapar
gibi - sUrUlerek duvar blogu ve tasiyici birlestirilmelidir.

File Uygulamasi

Feps

siva uygulamasi

4. Duvar Siva Uygulamasi:

4. Siva ve Kaplamalarin Ozellikleri :

TUm siva uygulamalarinda, secilen siva ve kaplamalarin 6zellikleri asagidakiler
gibi olmasi tavsiye edilir.

- Isil genlesme orani dustk

- YUksek yapisma ve dayanikliliga sahip
- Kilcal yolla su emilimi asgari seviyede
- YUksek elastikeyete sahip

- Hava kosullarina karsi dayanikl

4.2 Siva ve Kaplama Uygulama Oncesi Hazirliklar :

- Uygulama yapilacak olan yUzeyin, éncelikle diizgln bir yapiya sahip olmasina
dikkat edilmelidir. Varsa ylzey bozukluklari giderilmeli, derz bosluklari tama-
men doldurulmalidir.

- Tesisat borulari sabitlenmeli, borular icin acilan bosluklar doldurulmalidir.

- Uygulama yapilacak olan yuzey kir ve tozdan arindirilmalidir. Bu islem icin
sert bir firca kullanilabilir.

- Temizlik islemi bittikten sonra uygulama yapilacak ylizey nemlendiriimelidir.
Bu islem firca ile ylzeye su serpilerek yapilmall, ylzey suya doygun hale geti-
rilmemelidir.

- Bloklar arasindaki derzler bosluk kalmayacak sekilde cekilmelidir. Eger
dizgln cekilmez de bosluklar kalirsa bu hem isI kaybina yol acar hem de siva
catlaklar olusmasina sebep olabilir.
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4.3 Cimento Esasli Dis Siva Uygulamasi:

Uygulama yapilacak ylzey, toz ve kirden arindirilip, nemlendirildikten sonra
serpme siva uygulamasina gecilir. Serpme siva kalinligir max. 3-5mm olmalidir.
Serpme siva uygulamasinin amaci siva ile duvar arasinda baglayici tabaka
olusturmasidir. islem tGzerinden minimum 24 saat gectikten sonra normal siva
uygulamasina gecilmelidir.

4.4 Alci Siva Uygulamast:

Uygulama yapilacak ylzey, toz ve kirden arindirilip, nemlendirilmelidir. Daha
sonra alc¢i siva malzemesi Uretici firmanin belirttigi sekilde hazirlanmalidir.
Kolon, kiris, hatil, kapi-pencere birlesim kdseleri vb. noktalarda ve catlak
olusma riski yUksek bdlgelerde siva donati filesi uygulanmalidir. Hazirlanan
karisim, siva klregi veya mala ile ylzeye uygulanir ve alUminyum mastar ile
dizeltilir. Uygulama kalinligi tek kat icin 5mm ile 2 cm kalinliklari arasinda
olmalidir. ikinci kat olacaksa ikinci katin kalinhdr max. 1 cm olmalhdir ve birinci
kat prizlenmeden uygulama yapilmamalidir. ikinci katin Gzerine uygulama
(boya, vs) yapilmadan dnce prizlenmesi beklenilmelidir.
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